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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Uzgodnienia z Inwestorem.
1.2 Przepisy techniczno — budowlane i normy.

2. Zrédlo ciepla — kotly stalowe wodne

W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zostana zlokalizowane kottownie
wbudowane na paliwo state. Zrédlem ciepta beda kotly stalowe opalane biomasg
z automatycznym zasypem paliwa, w zakresie mocy: od minimalnej 15 kW, poprzez 20,
25, 30 kW do maksymalnej 40 kW.

Kotly stanowi¢ bgdg zrodto ciepta dla instalacji grzewczych oraz instalacji cieptej wody
uzytkowe;j.

3. Wymagana Kklasa efektywnosci energetycznej i emisyjnos$ci kotléw i ich
oznakowanie

Wymagane jest, aby kotly zostaty wykonane w klasie 5 efektywnosci energetycznej
1 emisyjnosci wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub rownowazne] oraz zgodnie z
rozporzgdzeniem UE dotyczacym certyfikatu ECODESIGN lub rownowaznego.
Kazdy kociot powinien posiadaé¢ etykiete efektywnosci energetyczne;. Spehienie
wymogow  powinno by¢é poparte certyfikatem wydanym na podstawie
przeprowadzonych badan przez akredytowana jednostke badawcza. Wymagane jest,
aby kociot posiadal oznaczenie znakiem CE.

4. Wymagane warunki pracy kotléw

Projektowane kotly grzewcze, przeznaczone do podgrzewania czynnika grzewczego
w ukladzie centralnego ogrzewania, powinny umozliwiaé osigganie temperatury
roboczej na wyjsciu z kotla nie nizszej niz 80°C i nieprzekraczajacej 90 °C, przy
cisnieniu roboczym nie wyzszym niz 2 bary.
Kotly powinny by¢ przeznaczone do instalacji pracujgcych w otwartych jak
1 zamknigtych systemach grzewczych (pod warunkiem zastosowania zestawu
zabezpieczajacego w postaci armatury bezpieczefistwa oraz niezawodnego urzadzenia
do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej z kottéw w postaci wbudowanej w kotty

wezownicy schladzajacej, podiaczonej do sieci wodociggowe] poprzez zawor
termostatyczny).

W tym przypadku instalacja kotta i zastosowanych urzadzen zabezpieczajacych musi
speinia¢ wymagania normy PN-EN 12828 lub réwnowaznej.
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5. Opis techniczny zaprojektowanego typu kotla

Zaprojektowano stalowy, trdjciagowy kociol grzewczy wyposazony w palnik do
automatycznego spalania pelletu.

Czeé¢ wymiennika kotta wykonana jest w technologii ptomieniowkowej -
przystosowanej iloscia i $rednicami do efektywnego spalania pelletu. Kociot musi
posiadaé wodng podloge komory paleniskowej. Grubos¢ blachy, z ktorej wykonany jest
kociot, nie mniej niz S mm.

Kociol wyposazony w modulowany palnik pelletowy typu wrzutkowego, posiadajacy
element do samoczynnego zaptonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i
czujnik temperatury palnika. Ponadto palnik jest wyposazony w system skutecznego
usuwania szlaki umozliwiajacy spalanie pelletu w klasie A1, A2 1B.

Kociol jest wyposazony w malowany proszkowo zbiornik paliwa o pojemnosci
minimum 250 dm?.

Dla mozliwosci adaptacji kottow w pomieszczeniach o matych wymiarach zaktada sig,
ze szerokos$¢ kotta dla mocy 15 i 25 kW nie bedzie wigksza niz 55 c¢m, a dla kotta 30 -
40 kW 65 cm. szeroko$¢ zbiornika paliwa nie powinna by¢ wigksza niz 65 cm.
Wysoko$¢ kotta i zbiornika paliwa nie powinna przekroczy¢ 155 cm.
Glebokos¢ kotta nie powinna by¢ wigksza, niz 90 cm nie liczac palnika. Palnik powinien
by¢ montowany z przodu kotta.

6. Wymagane wyposazenie kotlow
Wymagane glowne elementy istotne kottow:

— kociot wykonany w klasie 5 efektywnosci energetycznej i emisyjnosci
wg normy PN-EN 303-5:2012 lub réwnowaznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem
UE dotyczacym certyfikatu ECODESIGN lub réwnowaznego.

— palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie
z automatyki kotta,

— palnik wyposazony w zréznicowany system dysz powietrza,

— cieptomierz kompaktowy umozliwiajacy pomiar ilo$ci wyprodukowanej energii
cieplnej o przeptywie nominalnym min. 0,6 m*/h z mozliwoscia przesylania
danych do sterownika kotta,

— pompa zmieszania kotlowego o parametrach: DN25, Qmax = 3 m’/h,
max — 4,0 1l.

7. Opis techniczny funkcji projektowanego regulatora kotla

Projektowany regulator dla kottow pelletowych powinien spemnia¢ minimalna
funkcjonalno$¢ pracy w zakresie czynnosci :

— sterowanie zapalarka,
— sterowanie podajnikiem,

— sterowanie wentylatorem nadmuchowym,
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— sterowanie pompg centralnego ogrzewania c.o.,

— plynne sterowanie obiegiem z zaworem mieszajacym,

— odczyt danych z cieptomierza zamontowanego na przewodzie powrotnym CO,
— sterowanie pompg c.w.u.,

— WspoOlpraca z termostatem pokojowym,

— sterowanie tygodniowe, pod warunkiem podigczenia termostatu pokojowego

— wspOlpraca z regulatorem pokojowym z komunikacja tradycyjng (dwustanowa)
lub wyposazonym w komunikacje RS,

— mozliwo$¢ podigczenia modulu LAN z mozliwoscig sterowania funkcjami
sterownika za pomocg telefonu komorkowego z dostepnoscia do internetu

— wbudowany modut Ethernet umozliwiajacy sterowanie funkcjami podgladu
parametrow uzysku energetycznego za pomoca Internetu na potrzeby budowy
rozwigzania technologii informacyjno — komunikacyjnej beneficjenta,

— mozliwos¢ podtgczenia dwoch dodatkowych modutéw sterujacych zaworami.

8. Minimalne parametry decydujace o réwnowaznos$ci

Rodzaj kotta i materiat, z ktorego jest zbudowany Kociot pelletowy stalowy

Kociot z wymiennikiem

Rodzaj wymiennika kotta i jego uktad oG
ptomieniéwkowym

llosé ciggow kotta Kociot trojciggowy
Rodzaj palnika Palnik wrzutkowy
Klasa kotta wg PN-EN 303.5 - 2012 lub réwnowainej (potwierdzona 5
certyfikatem akredytowanego instytutu badawczego w Polsce)

Zgodnos¢ z Dyrektywa EU o Eco Design Tak

Palnik z mechanicznym zgarniaczem szlaki uruchamianym cyklicznie z Tak
automatyki kotta

Palnik wyposazony w zréznicowany system dysz powietrza Tak
Sterownik umozliwiajgcy zliczanie i zapis na karcie micro SD (SD)

impulséw z zewngtrznego przeptywomierza z czujnikami temperatury Tak
zasilanie/ powr6t — funkcja zliczania ciepfa.

Mozliwosc podtgczenie do sterownika modutu komunikacii

internetowej umozliwiajgcego zdalny dostep do parametréw kotta, w Tak

tym informaciji o iloéci wytworzonego ciepta przez kociot — wymaga
podtgczenia do sieci INTERNET.
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9

Wymagane parametry podstawowego paliwa do kotlow

Projektowane urzadzenia powinny by¢ dostosowane do spalania paliwa o parametrach
zgodnych z PN-EN ISO 17225-2: 2014 lub rownowaznej klasa Al, A2 1 B granulat z
trocin pellet :

srednica granulatu 6-8 mm,

dhugos¢ granulatu 3,15 — 40 mm,
warto$¢ opatowa 16,5 — 19,0 MJ/kg,
wilgotnos¢ maks. 10%,

gesto$é nasypowa >600 kg/m’.

10. Wymagany osprzet zabezpieczajacy kotlow

Projektowane kotty zostang wyposazone w:

bezpieczng rur¢ podajgca paliwo ze zbiornika paliwa — cofnigcie ptomienia do
rury podajnika powoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, taczacej palnik
ze zbiornikiem paliwa,

ogranicznik temperatury kotla — w przypadku przekroczenia temperatury kotta
90°C, termostat bimetaliczny usytuowany przy czujniku temperatury kotla
odlaczy wentylator i podajnik; po zadzialaniu tego zabezpieczenia, gdy
temperatura czynnika grzewczego obnizy si¢ do bezpiecznej wartosci,
ogranicznik, wymagane jest reczne odblokowanie,

termostat bezpieczenstwa STB - w przypadku przekroczenia temperatury
alarmowej 95°C, zastosowany ogranicznik temperatury STB w ukladzie
elektrycznym regulatora elektronicznego odlaczy zasilanie wentylatora
i podajnika; po =zadzialaniu tego zabezpieczenia wymagane jest reczne
odblokowanie,

armature zabezpieczajaca w wersji do montazu w ukladzie zamknietym —
sktadajacg si¢ z zaworu bezpieczenstwa, manometru i odpowietrznika — dostawa
po stronie uzytkownika obiektu,

wezownice schtadzajaca z zaworem termostatycznym bezposredniego dziatania
w wersji do montazu w ukladzie zamknigtym — o poczatku otwarcia przy
temperaturze 95°C w kotle (wymagana jest stala nastawa zaworu
termostatycznego bez mozliwosci zmiany nastawy przez uzytkownika) —
dostawa po stronie uzytkownika obiektu,

automatyczng kontrole¢ czujnikow — w przypadku uszkodzenia jednego
z czujnikéw — c.o0. , c.w.u. lub $limaka uaktywnia si¢ alarm; sterownik odigcza
podajnik i nadmuch powietrza spalania; pompa obiegowa jest zalaczana
niezaleznie od aktualnej temperatury,



11. Wymagania budowlane dla pomieszczenia kotla o mocy do 25 kW

Projektowane kotty na paliwo state o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW, zgodnie
z przepisami techniczno — budowlanymi nalezy instalowaé w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym, zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie
ogrzewanych pomieszczen lub w innych pomieszczeniach, w ktorych mogg by¢
instalowane kotty o wigkszych mocach cieplnych nominalnych. Musi to by¢ oddzielne
pomieszczenie techniczne o wysokosci nie mniejszej niz 2,2 m. W istniejgcych
budynkach dopuszcza sie wysoko$é pomieszczenia kottowni minimum 1.9 m przy
zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno — wywiewnej),
Kotlownia powinna by¢ zlokalizowana mozliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych
pomieszczen, a kociot jak najblizej komina.

Pomieszczenia, w ktérych instalowane sg kotly oraz pomieszczenia skladu paliwa
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie PN-87/B-02411
»Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania” lub rOwnowazne;j.

Usytuowanie kotta powinno byé mozliwie centralne w stosunku do ogrzewanych
pomieszczen budynku.

Skiad paliwa powinien by¢ umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym
w poblizu kotta lub w pomieszczeniu, w ktorym znajduje si¢ kociot. W tym ostatnim
przypadku moze by¢ wykonany w postaci zasiekow, skrzyn lub pojemnikéw.
Powierzchnia sktadu paliwa powinna umozliwiaé sktadowanie paliwa na caly sezon
grzewczy.

Popidt i zuzel powinny by¢ umieszczone w metalowych pojemnikach, ktére nalezy
codziennie oprozniac.

Podloga w pomieszczeniu, w ktérym znajduje si¢ kociol powinna by¢ wykonana
z materialow niepalnych. W przypadku podtogi z materiatéw palnych, powinna by¢ ona

obita blachg stalowa o grubosci co najmniej 0,7 mm na odlegto$¢ min. 0,5 m od
krawedzi kotla.

Pomieszczenie, w ktérym znajduje si¢ kociot powinno mie¢ oswietlenie sztuczne.
Zalecane jest, aby pomieszczenie to miato réwniez oéwietlenie naturalne bezposrednie
lub posrednie.

W pomieszczeniu kotta powinien znajdowaé sig niezamykany otwér nawiewny
0 powierzchni co najmniej 200 cm?.

Pomieszczenie kotta powinno mie¢ kanat wentylacyiny wywiewny o przekroju nie
mniejszym niz 14 x 14 cm, z otworem wlotowym pod sufitem pomieszczenia,
wyprowadzony ponad dach budynku. Otwér wlotowy do kanatu wywiewnego powinien
mie¢ wolny przekr6j, rowny przekrojowi kanatu wentylacyjnego. Kanal wywiewny i
otwor wlotowy do niego nie moga mie¢ mozliwosci zamknigcia. Stosowanie wentylacji
mechanicznej wyciagowej jest niedopuszczalne. Przewod wentylacyjny powinien by¢
wykonany z materiatu niepalnego.

Przekr6j komina dymowego powinien wynosi¢ min. 20 x 20 cm, a wysokos$¢ komina
powinna zapewnia¢ cigg wymagany przez producenta kotta.

Kanal dymowy nalezy wyposazy¢ we wkiad kominowy z blachy kwasoodporne;.
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Zalecane jest, aby drzwi wejéciowe do pomieszczenia kotta otwieraly si¢ na zewnatrz
pomieszczenia.

W budynkach wyposazonych w instalacj¢ kanalizacyjna, w pomieszczeniu kotla
powinien znajdowac si¢ wpust podtogowy. W budynkach bez mozliwos$ci podigczenia
do kanalizacji pomieszczenia kotta, powinny by¢ urzadzenia do oprézniania z wody
instalacji ogrzewania, np. studzienka zbiorcza z pompa poltgczona z przewodem
gumowym. Nie wolno bezposrednio tgczy¢ instalacji wodociggowej z instalacja
centralnego ogrzewania.

Odlegtoéé kotta od przegrod powinna zapewnia¢ dostgp do wszystkich czgsci kotta
wymagajacych obstugi, konserwacji i czyszczenia. Odlegtos¢ przodu kotta od
przegrody powinna by¢ nie mniejsza niz 1,0 m.

Wysokoéé pomieszczenia kotlta powinna zapewniaé mozliwo$¢ czyszczenia kottow.
Wysoko$¢ pomieszczenia kotta moze by¢ rowna wysokosci kondygnacji, na ktorej
zostal on zamontowany.

12. Wymagania budowlane dla pomieszczenia kotla o mocy od 25 do 2000 kW

Projektowane kotty na paliwo stale o facznej mocy cieplnej nominalnej powyze]
25 kW do 2000 kW powinny by¢ instalowane w wydzielonych pomieszczeniach
technicznych, zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu.
Sktad paliwa i zuzlownia powinny by¢ umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach
technicznych znajdujacych si¢ bezposrednio obok pomieszczenia kottow, a takze miec
zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania zuzla i popiotu.

Pomieszczenia, w ktorych instalowane sa kotly oraz pomieszczenia skladu paliwa
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Polskiej Normie PN-87/B-02411
. Kottownie wbudowane na paliwo stale. Wymagania” lub rownowaznej.

Potozenie kotlowni powinno by¢ mozliwe centralne w stosunku do ogrzewanych
pomieszczen budynku.

Potozenie komina — odleglto$¢ kotta od komina przy ciagu grawitacyjnym nie moze by¢
wicksza od 0,5 wysokosci komina.

Skiad paliwa i zuzlownia powinny byé umieszczone bezposrednio przy kotlowni
w wydzielonych pomieszczeniach i mie¢ zapewniony dojazd dla zaopatrzenia
w paliwo oraz tatwos$¢ usuwania zuzla i popiotu.

Pomieszczenie sktadu paliwa i zuzlownia powinny mie¢ wentylacj¢ naturalng
wywiewna, zapewniajaca w skladzie paliwa co najmniej 1-krotng wymiang powietrza,
a zuzlowni co najmniej 3-krotng wymiang powietrza w ciagu godziny.

Podloga w kottowni powinna by¢ wykonana z materialtow niepalnych, wytrzymata na

nagle zmiany temperatury oraz uderzenia. Podioge nalezy wykonaé ze spadkiem
w kierunku studzienki.

Drzwi wejéciowe do kotlowni powinny by¢ niepalne, o odpornosci ogniowej EI30,
szerokosci co najmniej 80 cm i powinny by¢ otwierane na zewnatrz kottowni. Drzwi
powinny mie¢ od wewnatrz pomieszczenia zamknigcie bezklamkowe, otwierajace si¢
od strony kottowni pod naciskiem.
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Drzwi z kotlowni do sktadu paliwa powinny by¢ stalowe lub drewniane obite
obustronnie blacha, otwierane do kottowni.

Stropy na kotlownia, Zuzlownia i sktadem paliwa powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa
REI60 (kottownia) i REI120 (zuzlownia i skiad paliwa).

Kotlownia powinna mie¢ kanal nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50%
powierzchni przekroju komina, nie mniej jednak niz 20 x 20 c¢m. Otwor wylotowy
z kanalu nawiewnego powinien mie¢ wolny przekroj, rowny przekrojowi kanatu
1 znajdowa¢ si¢ nie wyzej niz 1,0 m od poziomu podtogi kottowni.

W otworze nawiewnym lub kanale powinna znajdowag¢ sie przepustnica do regulacji
przeptywu powietrza, jednak niepozwalajaca na zmniejszenie pola przekroju wigcej niz
50%. Kanat nawiewny nalezy wykonaé¢ z materiatu niepalnego.

Kotlownia powinna mie¢ kanal wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 25%
powierzchni przekroju komina, z otworem wlotowym pod sufitem kottowni,
wyprowadzony ponad dach. Przekr6j poprzeczny komina wentylacyjnego nie powinien
by¢ mniejszy niz 14 x 14 cm. Otwér wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mie¢
wolny przekroj, rowny przekrojowi kanatu. Kanal wywiewny i otwor wlotowy nie moga
mie¢ mozliwosci zamknigcia. Stosowanie wentylacji mechanicznej wyciggowej jest
niedopuszczalne. Przewaod wentylacyjny powinien by¢ wykonany
z materiahu niepalnego.

Kottownia powinna mie¢ zapewniona o$wietlenie naturalne, mozliwie od przodu kotla,
przy czym powierzchnia okien nie powinna byé mniejsza niz 1: 15 w stosunku do
powierzchni podlogi i kotlowni. Co najmniej 50% powierzchni okien powinno mieé
mozliwos¢ otwierania. Ponadto kottownig nalezy wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne.

W kottowni powinien znajdowaé si¢ zlew oraz zawér czerpalny ze zlaczka do weza.
Przed zaworem czerpalnym nalezy zamontowaé zawor zwrotny. Niedopuszczalne jest
bezposrednie polaczenie instalacji wodociagowej z instalacja centralnego ogrzewania.
W podlodze powinna by¢ wykonana studzienka umozliwiajaca schtadzanie
1 odprowadzanie wody. Pojemnoséé¢ studzienki powinna by¢ co najmniej réwna
pojemnosci kotla.

Odlegtos¢ przodu kotta od przeciwlegtej $ciany kottowni powinna byé, co najmnie;
0 50 cm wigksza od dtugosci kotla, jednak nie mniejsza niz 2,0 m.

Odleglo$¢ tytu kotta od $ciany kotlowni nie powinna by¢ mniej od 70 cm, chyba, ze
producent kotta podaje wicksza wartosé.

Odleglos¢ boku kotta od $ciany kotlowni nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m.
Wysokos¢ kottowni nie moze by¢ mniejsza niz 2,50 m.

Kotty powinny by¢ ustawione na fundamencie, wystajgcym nad poziom podtogi
kotlowni nie mniej niz 5 cm i zabezpieczonym stalowymi katownikami. Fundamenty
powinny by¢ dostosowane do konstrukeji kottéw zgodnie z wymaganiami wytworcy.

7|Strona



13. Wymagania montazowe dla kotla

Projektowane kotly na biomasg¢ nalezy ustawi¢ na dokladnie wypoziomowanym
podtozu. Zalecane jest kazdorazowe ustawienie na fundamencie o wysokosci minimum
50 mm. Dopuszcza sie bezposrednie ustawienie kotla na niepalnej posadzce, w
przypadku gdy nie ma zagrozenia naptywu wod gruntowych.

Absolutnie niedopuszczalne jest narazanie kottéw na przebywanie w mokrych lub
wilgotnych pomieszczeniach, co przy$piesza zjawisko korozji, doprowadzajac
w bardzo krotkim czasie do zupelnego zniszczenia kotla.

Ustawienie kotta powinno uwzglednia¢ mozliwos¢ swobodnego dokonywania
czyszczenia oraz bezposredniego dostepu z kazde;j strony.

14. Komin dymowy

Wymagany jest istniejacy murowany komin wewnetrzny, ktory nalezy wyposazy¢ we
wklad kominowy z blachy nierdzewnej z grupy zaroodpornych (stal 1.4404)
o gr. 1 mm, klasa temperatury T600 (600 °C).

Na czopuchu kotla zlecany jest montaz regulatora ciggu kominowego.

15. Wentylacja pomieszczenia kotlowni

W $cianie zewngtrznej pomieszczenia kotlowni o mocy do 25 kW nalezy zapewnié¢
kanal nawiewny powietrza o powierzchni przekroju min. 200 cm?.
W pomieszczeniu, w ktorym bedzie zainstalowany kociol o mocy powyzej 25 kW
nalezy zapewni¢ kanal nawiewny o przekroju nie mniejszym niz 50% powierzchni

przekroju komina dymowego.

Kanaly nawiewne nie moga mie¢ mozliwosci zamknigcia. Otwory wylotowe
z kanaléw nawiewnych powinny znajdowac si¢ nie wyzej niz 1,0 m nad poziomem
podtogi kotlowni.

Dla umozliwienia wentylacji pomieszczenia kotlowni nalezy zapewni¢ komin
grawitacyjny o wymiarach min. 14 x 14 cm, wyprowadzony ponad dach budynku.

Sposob wyprowadzenia kanatu wentylacyjnego ponad dach podlega nastgpujacym
zasadom (wg Polskiej Normy PN-B-10425 lub rownowaznej):
— przy dachu plaskim o kacie nachylenia potaci dachowej nie wigkszym niz 12°,
niezaleznie od konstrukcji dachu, wylot powinien znajdowa¢ si¢, co najmniej
0 0,6 m powyzej poziomu kalenicy,
— przy dachu stromym o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 12°

1 pokryciu:
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a) fatwo zapalnym, wylot powinien znajdowaé si¢ na wysokosci co
najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wylot powinien
znajdowac si¢ co najmniej 0 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz
w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni co
najmniej 1,0 m.
Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiacego przeszkode (zastong),
dla prawidtowego dziatania komina jego wylot powinien znajdowac sie ponadto:

— ponad plaszczyzne wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej
przeszkody (zastony) dla komina znajdujacego sie w odlegtosci od 3 do 10 m od
tej przeszkody przy dachu stromym,

— €O najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komina
usytuowanego w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m od przeszkody,

— co najmniej 0 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komina
usytuowanego w odleglosci do 1,5 m od tej przeszkody.

Zabronione jest stosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej (wentylatorow)
w pomieszczeniu kotla.

16. Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed nadmiernym wzrostem ci$nienia

Instalacja grzewcza zabezpieczona zostanie poprzez naczynie wzbiorcze otwarte,
wg PN-B-02413 Iub réwnowaznej, (wymagana wysoko$é montazu min. 30 cm ponad
najwyzszym poziomem instalacji) — pod stropem pomieszczenia; nad zrodlem ciepta.
Pojemno$¢ naczynia wzbiorczego: 10 dm? dla mocy kotla do 25 kW.

Pojemno$¢ naczynia wzbiorczego: 15 dm? dla mocy kotta 25 - 40 kW.

Srednica rury bezpieczenstwa: DN25 dla mocy kotta do 25 kW.

Srednica rury bezpieczenstwa: DN32 dla mocy kotla 25 - 40 kW.

Srednica rury wzbiorczej: DN25.

Srednica rury przelewowej: DN25 dla mocy kotta do 25 kW.

Srednica rury przelewowej: DN32 dla mocy kotla 25 - 40 kW.

Srednica rury odpowietrzajgcej: DN15.

Srednica rury sygnalizacyjnej: DN15.

Poniewaz zabezpieczenie obejmuje 1 kociot - rura bezpieczenstwa na odcinku od kotta
do potaczenia z dolng czescig przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego jest
rownoczesnie rurg wzbiorcza.

Rura bezpieczefistwa i rura wzbiorcza na calej ich dhugodci z wyjatkiem odcinkow
pionowych zostang poprowadzone bez zasyfonowan, ze spadkiem réwnym co najmnie;

1% w kierunku do kotta. Zmiany kierunku prowadzenia rur zostang wykonane tukami,
ktérych promienie osi powinny beda réowne co najmniej dwukrotnej zewngtrznej
srednicy rury.

Rury przelewowa i sygnalizacyjna zostang wyprowadzone nad zlew lub posadzke
w poblizu wpustu podlogowego w taki sposob, aby mozna bylo zaobserwowaé
wyplywajaca z nich wode.
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Na rurach: bezpieczenstwa, wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzajgce; nie mozna
umieszczaé armatury umozliwiajacej catkowite lub czeéciowe zamknigcie przeplywu,
ani urzadzen i armatury zmniejszajacych pole ich przekroju wewngtrznego.

17. Rurociagi

Calo§¢ orurowania instalacji grzewczej kotlowni nalezy wykonac z rur stalowych
czarnych, ze szwem przewodowych, wg PN-74/H-74244 lub rownowaznej, faczonych
przez spawanie.

Polgczenia z armaturg gwintowane.

Rurociagi technologiczne kotlowni prowadzone bgda po wierzchu scian.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane zostang wykonane
w tulejach ochronnych. Przestrzen pomigdzy tuleja, a przewodem zostanie wypetniona
materialem plastycznym. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie przewodu.

18.1zolacja rurociagow

Rurociagi instalacji grzewczej nalezy zaizolowac otulinami o wspéiczynniku
przewodzenia ciepta A nie wigkszym niz 0,035 [W/m*K] 10 grubosci 30 mm.

19. Pompa obiegowa dla instalacji grzewczej

Dobrana pompa:
Qmax = 5 m*/h, Hmax = 7 m st. w., plynna regulacja predkosci obrotowej

Uwaga: Pompa zostanie zamontowana na przewodzie zasilajacym, za kottem
i podlaczeniem rury wzbiorczej/bezpieczenstwa (zgodnie ze schematem
technologicznym).

20. Zawor czterodrogowy

Zawor czterodrogowy wydtuzy znaczaco zywotno$¢ kotta stalowego. Zasada dziatania
polega na obnizeniu temperatury czynnika grzewczego, zasilajgcego instalacje przy
jednoczesnym podwyzszaniu temperatury powrotu do kotta. Zapobiega to wykraplaniu
sie spalin na powierzchni wymiany ciepta kotta i zapobiega korozji.

Regulacja temperatury zasilania odbywaé si¢ bedzie na zaworze czterodrogowym,
kociol za§ pracowal bedzie na wyzszych parametrach, co wplynie korzystnie na
poprawe jakosci spalania (wyzsza sprawnosc).

Dobrany zawor:
— DN25 dla mocy kotta do 25 kW,
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— DN32 dla mocy kotta 25 — 40 kW.
21. Armatura odcinajaca i zwrotna

W projektowane;j instalacji zostanie zastosowana nastepujgca armatura:
— zawory odcinajace mosi¢zne kulowe,
— zawOr zwrotny mosiezny na przewodzie ttocznym pompy obiegowej,
— zawory odcinajgce kulowe mosig¢zne ze ztaczka do weza.

22.Napelnianie instalacji grzewczej woda
Napehianie i uzupeinianie instalacji c.o. wodg zostanie wykonane przy uzyciu weza

elastycznego, podlaczanego na czas napetniania.
Po zakonczonej operacji przewod elastyczny zostanie odiaczony.

Instalacji nie nalezy oprézniaé po sezonie grzewczym, z uwagi na niebezpieczenstwo
przyspieszonej korozji.

23. Odpowietrzenie instalacji grzewczej

Odpowietrzenie instalacji realizowane bgdzie poprzez odpowietrzniki automatyczne,
zamontowane w najwyzszych punktach instalacji.
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POD.KARPAC’KA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

KK PDK OIIB -7131/33/04 Rzeszéw, 2004-12-2 O

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz42,
zpoin. zm.) i art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pé#n. zm.) oraz § 4 ust.2i § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38 z péZn. zm.) zgodnie z art.104
ust.1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan GRZEGORZ LUBAS
inZynier
(kierunek studiéw- inzynieria $rodowiska )
ur. 31.12.1974 r. miejsce urodzenia - Rzeszéw

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0142 /PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 7/04
z dnia 7 grudnia 2004 r.  stwierdzita, ze Pan Grzegorz Lubas posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
W Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne Pr i
: zZe
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ PODKAR“égnggf%ch Fé‘aody
IZBY INZYNIE CTWA IZBY INZYNIEROW Buoo%vmg:v =
i TWA

. b
mgr inz. Adam Tarnawski L fergy Ki-;e

Otrzymuja:
Grzegorz Lubas
ul. Wyspianskiego 37 B/8
35-111 Rzeszow
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
J.a/a




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

w zwiazku z § 4 ust.2 rozp. MGPiB,

Pan Grzegorz Lubas jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne; :

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociaggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust.5 ustawy

bez ograniczen

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania
dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli catos¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art.34 ust. 3b.

Przewodniczacy Komisji Kwalitikacyjne. Przewodniczgcy Raay
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ PODKARPACKIEJ OKREGCOWE.
1ZBY INZYNIE NICTWA IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTW:

ﬁ o~ laAe
mgr inz. Adam Tarnawski r nz Aurzy Kerste
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-GP4-1Q3-MN4 *

Pan Grzegorz Lubas o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0094/10

adres zamieszkania ul. Strzelnicza 20/2, 35-103 Rzeszéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




