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Znak sprawy: 1IGK.271.7.2017

— Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu —

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,Dostawe | montaz instalacji kolektorow stonecznych,
kotiéw na biomase oraz wdrozenie systemu do zarzqdzania energiq na terenie Gminy
Aleksandrow .

W odpowiedzi na pytania z dnia 27.06.2017 r. dotyczace tresci SIWZ Zamawiajacy informuje :

Postawa prawna:
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.,

poz. 2164 z p6zn. zm..).

Pytanie nr 1

Informujemy, ze wymagania odnoszone do rur falistych stalowych sg zwarte w normie PN-EN I1SO
10380. Wyszczegdlnianie jednego parametru tj. minimalnej grubosci scianki, ktéry charakteryzuje
produkt jednej konkretnej firmy nie uzasadnione wymaganiami wynikajgcymi z prawa budowlanego
jest jawnym naruszeniem zasad uczciwej kankurencji.

Prosimy zatem potwierdzic, ze zniesiony zostaje wymdg minimalnej grubosci scianki falistej rury
stalowej oraz, ze stalowa rura falista winna spetnia¢ wymagania normy PN-EN I1SO 10380 i oferent
dostarczy stosowne niezalezny dokumenty potwierdzajgce ww. zgodnosc.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis zgodnie z zalacznikiem nr. la do SIWZ Pkt.9. ,.Przewody instalacji
solarnej”. Zamawiajacy nie narusza zasad neutralnosci. Zamawiajacy posiada wiedzg, z ktorej
wynika, Zze na rynku jest, co najmniej kilku producentéw falistej rury solarnej o parametrach
wymaganych w przetargu.

Pytanie 2
Prosze o potwierdzenie ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 13. Sierpnia 2013 (poz. 926 p. 1.5), ktére mowi o tym, iz, przy zastosowaniu materiatu
izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli- nalezy skorygowac
grubo$¢ warstwy izolacyjnej” Zamawiajgcy dopusci rure solarng z izolacjg o grubosci mniejszej niz 20
mm, jednak o nizszym wspdtczynniku przewodzenia ciepta wyrazonym w [W/(m-K)] spetniajacg
wymagania wyzej wymienionego Rozporzadzenia, pod warunkiem, Ze oferent przedstawi dowdd
obliczeniowy wykonany w oparciu o obowigzujgce normy.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis zgodnie z zalacznikiem nr. 1a do SIWZ Pkt.9. ,,Przewody instalacji
solarnej™ dotyczacy grubosci izolacji na przewodach solarnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926) rozdzial 1.5.
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