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Spis dzialéw przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 |Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociag6w i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
ROBOTY ZIEMNE

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,60-m3, grunt kategorii llI
Zasypywanie wykopow koparka podsigbierng, koparka 0,60 m3 grunt kategorii I-lll,- analogia

NN —

Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do ocdprowadzania $ciekow
ROBOTY UZUPELNIAJACE - PRZECISK NA TRASIE WODOCIAGU

3 |Przecisk sterowany z zerdzig pilotowa ponad 20 m, grunt kategorii Ill-IV, montaz przeciskiem rurociagu z rur PE100 SDR17 DN110.
Robocizna i sprzet, materiat w/g odrebnych pozycji - analogia

4 |Rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) laczone metodg zgrzewania, Fi-110-mm. Rura polietylenowa PE100, 110x6,6 mm SDR 17,
PN10

5 |Montaz ksztattek ciSnieniowych PE100, o polaczeniach zgrzewano-kolnierzowych, tuleje koinierzowe o $rednicy zewnetrznej 110 mm na luzny
kotnierz (DN100) z kotnierzem stalowym (do potgczenia z kréécem FW DN100)
6 |Potgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego, Fi 110-mm, z agregatem

3 |Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw
ROBOTY UZUPELNIAJACE - PRZECISK POD DROGA WOJEWODZKA NR 853

7 |Przecisk sterowany z zerdzig pilotowa ponad 20 m, grunt kategorii lll-IV, montaz przeciskiem rurociggu z rur PE100 SDR17 DN200.
Robocizna i sprzet, materiat w/g odrebnych pozycji - analogia

8 [Rurociggi z pofietylenu niskoci§nieniowego (PE) {gczone metoda zgrzewania, Fi-200 mm. Rura ochronna (ostonowa) - PEHD PE100 SDR17
DN200 - analogia

9 [Pofgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego, Fi 200-mm, z agregatem

10 |Rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) lgczone metoda zgrzewania, Fi-110-mm. Rura polietylenowa PE100, 110x6,6 mm SDR 17,
PN10 - rura przewodowa do montazu w rurze ostonowej przecisku

11_[Montaz rury przewcdowej w rurze ostonowej przecisku - montaz podparcia statego poziomego (ptozy systemu BR o wysokosci 25 mm)

12 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE100, o polgczeniach zgrzewano-kotnierzowych, tuleje kotnierzowe 0 $rednicy zewnetrznej 110 mm na luzny
kotnierz (DN100) z kotnierzem stalowym (do potgczenia z kré¢cem FW DN100)

13 [Polgczenie rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego, Fi 110-mm, z agregatem

14 |Uszczelnienie koncow rur ochronnych, Dn 150:mm - analogia. Manszeta typ N 100/200
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Nr| Kod pozycji Opis rob6t, wyliczentie iloSci robé6t Jm llogé
Kosztorys ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. ALEKSANDROW UL. KLONOWA |
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DO M. TRZEPIETNIAK
1 |Element ROBOTY ZIEMNE
1 |KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odkiad, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii Ili m3 3074,5
2 :(r;lR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow koparkg podsiebierna, koparka 0,60 m3 grunt kategorii I-lll,- analogia 3 30745
1 m .
2 |Element ROBOTY UZUPELNIAJACE - PRZECISK NA TRASIE WODOCIAGU
3 |KNR 9081/201/6 |Przecisk sterowany z zerdzig pilotowa ponad 20 m, grunt kategorii Ill-IV, montaz przeciskiem rurociggu z
(1) rur PE100 SDR17 DN110. Robocizna i sprzet, material w/g odrgbnych pozycji - analogia m 35
4 |KNR 218/208/3 |Rurociggi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) taczone metodg zgrzewania, Fi-110-mm. Rura
polietylenowa PE100, 110x6,6 mm SDR 17, PN10 m 35
5 |KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE100, o polgczeniach zgrzewano-kotnierzowych, tuleje koinierzowe o
(1) $rednicy zewnetrznej 110 mm na luzny koinierz (DN100) z kotnierzem stalowym (do potgczenia z
kréccem FW DN100) kpl 2
6 |KNNR 4/1010/4 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110-mm, 2
(2) agregatem zigcze 2
3 |Element ROBOTY UZUPELNIAJACE - PRZECISK POD DROGA WOJEWODZKA NR 853
7 |KNR 9081/201/6 |Przecisk sterowany z zerdzig pilotowa ponad 20 m, grunt kategorii [ll-IV, montaz przeciskiem rurociggu z
(1) rur PE100 SDR17 DN200. Robocizna i sprzet, material w/g odrgbnych pozyciji - analogia m 24
8 |KNR 218/208/4 |Rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) taczone metoda zgrzewania, Fi-200 mm. Rura ochronna
(ostonowa) - PEHD PE100 SDR17 DN200 - analogia m 24
9 |KNNR 4/1010/9 [Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 200:-mm, z
(2) agregatem zigcze 1
10 |KNR 218/208/3 |Rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) fagczone metodg zgrzewania, Fi-110-mm. Rura
polietylenowa PE100, 110x6,6 mm SDR 17, PN10 - rura przewodowa do montazu w rurze osfonowe;j
przecisku m 25
11 |Kalkulacja Montaz rury przewodowej w rurze oslonowej przecisku - montaz podparcia statego poziomego (plozy
wiasna systemu BR o wysokosci 25 mm) szt 5
12 |[KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE100, o polgczeniach zgrzewano-kotnierzowych, tuleje kotnierzowe o
(1) $rednicy zewnetrznej 110 mm na luZny kolnierz (DN100) z koinierzem stalowym (do polaczenia z kréécem
FW DN100) kpl 2
13 |KNNR 4/1010/4 |Pofgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego, Fi 110-mm, z
(2) agregatem zlgcze 2
14 |KNR 219/122/2 |Uszczelnienie korficow rur cchronnych, Dn 150-mm - analogia. Manszeta typ N 100/200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2




