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Zalgcznik Nr 6 do SIWZ

Szczegolowy opis przedmiotu zamoéwienia

LP Wyszczegolnienie

1. Parametry dla lekkiego samochodu

ratowniczo - gadniczego

1.1 |Podwozie z kabing. Dopuszczalna masa calkowita pojazdu maximum 3500 kg.

1.2 |Samochdd - fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niz 2020.
Poda¢ producenta i typ nadwozia.

1.3 |Pojazd musi posiadaé:

- wazne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP wydane

w oparciu 0 rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzaecych do zapewnienia bezpieczefstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia lub mienia, a takze wydania dopuszczenia
tych wyrobdéw do uzytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z pozn. zm.) na
oferowany pojazd — kopie dolgczyé do dokumentéw ofertowych w celu potwierdzenia
parametrow oferowanego pojazdu,

1.4 |Wymiary zewngtrzne pojazdu kompletnego (podaé dokladne parametry potwierdzone
Swiadectwem Dopuszczenia CNBOP zalaczonym do oferty):

- minimalna diugos¢ catkowita po zabudowie 6550 mm, przy czym dlugosé¢ nadwozia
sprz¢towego 2900 mm

- maksymalna wysoko$¢ calkowita pojazdu z zabudows (bez anten) 2600 mm

- szeroko$¢ maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi

- rozstaw osi minimum 3600 mm

1.5 [Pojazd wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i $wietlne -
belka $wietlna

z napisem ,, STRAZ " montowana na dachu kabiny-

dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska blyskowa z tylu pojazdu, lampy wykonane w
technologii LED,

1.6 |Dodatkowe 2 lampy stroboskopowe sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu.

1.7 |Podwozie pojazdu z silnikiem o zaplonie samoczynnym z turbo-doladowaniem. Silnik o
mocy maksymalnej, minimum 115 kW i maksymalnym momencie obrotowym, minimum
350 Nm, spetniajacy norme emisji spalin obowigzujacg na dzien przekazania pojazdu,
pojemnos¢ skokowa minimum 2250 cm?

1.8 |Naped 4x2 na oS tylng z fabryczna mechaniczng blokada mechanizmu réznicowego, 0$
napedzana wyposazona w podwojne kola.

1.9 |Uklad hamulcowy wyposazony w ABS, uklad elektroniczny stabilizujacy tor jazdy ESP
Skrzynia biegéw 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach

1.10 |Samochéd przystosowany do przewozu min.6 osob, wyposazony w 4 drzwi:

- drzwi przedzialu zalogi umieszczone po obu stronach pojazdu

- ukiad foteli w kabinie 1+1+4

- podioga przedzialu zalogi i tadunkowego wylozona wykladzing przeciwposlizgowa,
trwalg, tatwo zmywalna.

-o$wietlenie przedzialu pasazerskiego wlaczane z kabiny  kierowcy i niezaleznie z
przedziatu pasazerskiego

- dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy

- wskaznik temperatury zewngtrznej

- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, skladane recznie

- Swiatla przeciwmgielne
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- radio samochodowe z portem USB i pilotem sterujgcym umieszczonym w zasiggu
kierowcy

- elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy

- szyby w tylnych drzwiach przesuwne

- wszystkie szyby o wysokiej zdolnosci filtrowania

- uklad kierowniczy ze wspomaganiem

- kabina wyposazona w ogrzewanie i w klimatyzacj¢ automatyczng z monitorem
cieklokrystalicznym lub LED wyswietlajgcym zadang temperaturg

- deska rozdzielcza pojazdu wyposazona w fabryczng nawigacje producenta
podwozia z dotykowym monitorem.

- wszystkie drzwi kabiny wyposazone w centralny zamek sterowany z przycisku w
kluczyku.

- fotel srodkowy w przednim rzgdzie siedzen skiadany, na oparciu zlozonego fotela
zamontowana potka z blachy aluminiowej z przygotowang instalacjg elektryczng dla
radiostacji przenosnych i latarek

- w kabinie pasazerskiej dywaniki dla pierwszego i drugiego rzedu siedzen

1.11 W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: czgstotliwo$¢ VHF 136-174 MHz,

moc 125 W, odstgp migdzykanatowy 12,5 kHz dostosowany do uzytkowania w sieci

MSWiA ,min 125 kanalow, kolorowy wy$wietlacz alfanumeryczny min, 4-ro wersowy
Obrotowy potencjometr sity glosu. Radiotelefon musi by¢ przystosowany do

uzytkowania w sieci z sygnalem analogowym i cyfrowym.

1.12 |Elektryczne urzadzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposdb nie

powodujacy zakldcen podczas ich jednoczesnej pracy.

1.13 [Kolorystyka

- blotniki i zderzaki — biale;

- kabina, zabudowa — RAL 3000;

Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze biatym wg wymagan

zamawiajacego.

1.14 | Zbiornik paliwa minimum 80 litréw

1.15 | Zawieszenie pojazdu dodatkowo wzmocnione - z tylu min. 3 resory piérowe.
6 |Samochdd wyposazony w czolowa poduszke bezpieczenstwa kierowcy

1.17 [Pojazd wyposazony w hak holowniczy kulowo oczkowy z gniazdem do zasilania
instalacji przyczepki.
1.18 [Pojazd wyposazony w opony caloroczne o pogrubionej rzezbie bieznika typu M+S

1.19 |Pojazd wyposazony w kamere cofania z monitorem umieszczonym w zasiggu wzroku
kierowcy
1.20 [Potka wykonana z anodowanej blachy aluminiowej, pomigdzy fotelami kierowcy i
pasazera stuzagca  do zamontowania 2 sztuk ladowarek samochodowych do
radiotelefondw przenosnych.
2. Zabudowa pozarnicza

2.1 |Zabudowa samonos$na wykonana z materialdw odpornych na korozje — stali nierdzewnej
i/lub aluminium. Pokrycie zewngtrzne i wewngtrzne wykonane z blachy aluminiowe;.
Wymiary zewngtrzne zabudowy:
- wysokos¢ i szeroko$¢ rowna wysokosci i szerokosci kabiny pasazerskiej
- dlugos¢ nie mniejsza niz 2900mm.
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2.2 (Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym. Na dachu
zamontowana zamykana skrzynia narzedziowa calkowicie wykonana z aluminium o
wymiarach min. 500x300x1800 mmm

2.3 [Na tylnej $cianie nadwozia umieszczona drabinka umozliwiajgca wejscie na dach pojazdu
Z powierzchniami stopni w wykonaniu antyposlizgowym.

2.4 |Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami wodno i pyloszczelnymi. Ukfad
skrytek 2+2+1, szerokosé zaluzji bocznych minimum 1380 mm, tylnej minimum 750
mm. Otwarcie ktérejkolwiek ze skrytek powinno zalaczaé oswietlenie LED wewnatrz
catego nadwozia oraz kontrolke sygnalizacyjng na desce rozdzielcze;j.

2.5 |Skrytki na sprzg¢t musza by¢ wyposazone w o$wietlenie LED wlgczane automatycznie
po otwarciu Zaluzji skrytki.

2.6 |Pojazd powinien posiada¢ o$wietlenie pola pracy wok6l nadwozia sprzetowego
zapewniajgce oswietlenie min. 5 luksow w odleglosci 1 m w warunkach slabej
widocznosei, oraz oswietlenie powierzchni platformy dachowej, lampy wykonane w
technologii LED

2.7 |Szuflady i wysuwane tace musza si¢ automatycznie blokowaé w pozycji zamknigtej,
posiada¢ zabezpieczenie przed calkowitym wyciagnieciem

2.8 [Szuflady i tace wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu
muszg posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze.,

2.9 |Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad,
podestow, tac, musza byé tak skonstruowane, aby umozliwialy ich obsluge
w rekawicach.

2.10 |Konstrukcja skrytek zapewniajaca odprowadzenie wody

z ich wnetrza i skuteczng wentylacjg, szczegélnie tych w ktorych przewidziane bedg
urzadzenia z napedem silnikowym i paliwem,

2.11 |Powierzchnie platform, podestu roboczego i podlogi kabiny w wykonaniu
antyposlizgowym.
2.12 |Wysokocisnieniowy agregat wodno — pianowy o nastgpujagcych minimalnych

parametrach;

- wydajnos¢ pompy 50 I/m

- ci$nienie 40 bar

Agregat wyposazony w wysokoci$nieniowa lini¢ szybkiego natarcia o dlugosci weza
min. 50mb na zwijadle z przekladnig katowa, zakonczona pradownica pistoletowa
wodno-pianowa o regulowanej wydajnosci z pradem zwartym
i rozproszonym. Uruchamianie agregatu rgcznie linkg. Agregat musi posiadaé
swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP

2.13 |Zbiornik wody tego samego producenta ca agregat wysokocisnieniowy o pojemnosci
3001 (tolerancja +£301) wykonany z materialu odpornego na korozjg. W zbiorniku
zamontowane  falochrony, zbiornik wyposazony w przewody przelewowe
odprowadzajace nadmiar wody poza pojazd. Dodatkowy zbiornik o pojemnosci 301 na
$rodek pianotwérczy

2.14 |Szuflada wysuwana z mocowaniami na agregat pradotworczy stuzacy do zasilania masztu
oswietleniowego

2.15 [Na platformie dachowej mocowanie na drabing strazackg trzy przeslowa.

2.16 [Dwie polki z mocowaniami na urzadzenia strazackie wg zapotrzebowania o nosnosci do
50 kg. Polki z mozliwoscia regulacji na wysokosé

2.17 |Przegrody na minimum 6 wezy tlocznych — rozmiar wg zapotrzebowania.

2.18 [Pojazd  wyposazony w zewnetrzny system ladowania akumulatora z gniazdem
umieszczonym na zewnatrz pojazdu. System wyposazony w kontrolke sygnalizujaca
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ladowanie na desce rozdzielczej i blokada rozruchu silnika w trakcje ladowania
akumulatora. W komplecie prostownik wyposazony w funkcj¢ automatycznego
tadowania w zaleznosci od stopnia naladowania akumulatora pojazdu

2.19 [Instalacja  elektryczna  dodatkowego osprzgtu wyposazona w wylacznik gléwnego
zasilania.

2.20 |1 szt. szuflad wysuwane pionowo lub poziomo o nosnosci do 100 kg wyposazona w
mocowania do transportu sprzgtu burzacego i aparatéw powietrznych lub pompy
szlamowej

2.21 [Mocowanie deski ortopedycznej w raz z szynami kramera — deska powinna by¢
montowana na polce podwieszonej nad agregatem gasniczym i zbiornikiem wody

2.22 |Cztery skrzynki zapewniajace miejsce transportowe dla drobnych narzedzi oraz kanistra
z paliwem dodatkowym

2.23 |Uchwyty dla pilarki do drewna oraz dla pily do betonu i stali

2.24 |W przedniej czgsci pojazdu przed zderzakiem zamontowana wciggarka elektryczna
o nast¢gpujacych minimalnych parametrach:

- dlugos¢ liny 25 mb.

- ucigg 5000 kg

Wyciagarka musi by¢ ujeta w Swiadectwie Dopuszczenia pojazdu.

2.25 |Przedziat agregatu wodno-pianowego wyposazony w niezalezne ogrzewanie typu gorace
powietrze sterowanego z kabiny kierowey.

2.26 |Wykonawca zamontuje w pojezdzie wyposazenie dodatkowe nie ujgte w niniejszej
specyfikacji, ktore dostarczy zamawiajacy.

2.27 |Przéd pojazdu zabezpieczony orurowaniem wykonanym ze stali nierdzewnej
polerowanej na wysoki polysk

2.28 |Maszt pneumatyczny o mocy najasnic min. 22000 Im, najasnice w technologii LED kazda
minimum 180W. Podnoszenie, opuszczanie i obracanie najasnic sterowane za pomocg
pilota bezprzewodowego dzialajacego zdalnie w obrebie min 2 [m] od pojazdu. Zasilanie
najasnic i kompresora dla masztu z ukladu elektrycznego 230V lub z agregatu
pradotworczego, wysoko$¢ masztu po rozlozeniu od poziomu dachu do reflektora
minimum 1,5 m. Swiadectwo pojazdu musi uwzgledniaé maszt jako urzadzenie
zamontowane na stale.

3. [Wymagana dokumentacja

3.1 |Producent zabudowy musi posiada¢ aktualng autoryzacje producenta pojazdu,
wykorzystanego do zabudowy, upowazniajaca firme zabudowujaca do wykonywania
zabudéw bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantowaé
mozliwos¢ obstugi i napraw gwarancyjnych calego pojazdu w autoryzowanych stacjach
obslugi producenta pojazdu bazowego.

Kopie dokumentu potwierdzajacego autoryzacj¢ producenta zabudowy nalezy zalaczyé
do oferty.
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